
DATASHEET

물성표

Grade

수지종류

특징

주요 용도

항목 시험방법 단위 대표값

Intrinsic Viscosity ASTM D4603 dl/g 0.80/0.84±0.02

Color L ASTM D6290 - 81±3

Color b ASTM D6290 - Max. 1.0

Carboxyl End Group LC METHOD eq/ton Max. 30.0

Diethylene Glycol LC METHOD wt% Max. 1.5

Melting Point ASTM D3418 ℃ 245±3

g/100ea 1.5±0.2

ea/g -

Acetaldehyde LC METHOD wtppm Max. 1.0

H2O LC METHOD wtppm Max. 2,000

Density ASTM D1505 g/cm3 1.40±0.01

1. 위 수치는 참고자료일 뿐 제품 규격은 아닙니다.

2. ISO 9001, 14001, /TS 16949

* 최종 업데이트 날짜 : 2022/09/27

Chip Size LC METHOD

 BER80/BER84

 PET RECYCLE

제품 정보

- 화학적 재활용 PET, Recycle 함량 25%

- 기존 Virgin PET과 동등 수준의 품질 및 물성, 안전성

   (가공성형성, 투명성, 내화학성, 내열성 우수)

탄산음료 및 생수 용기. 투명 Sheet. 포장재. 기타 압출. 사출품


